Vergumix Maxiflow Produktbeschreibung

Vergumix Maxiflow ist ein mit Durchlaufmischpumpe geprufter,
hochfester, flie3fahiger, 1-komponentiger zementgebundener
Quellvergussmortel fur das Vergie3en und Untergielden von
Prazisionsmaschinen, Turbinen, Generatoren, Kompressoren,
Dieselmotoren, Fixatoren, Stahl- und Betonstutzen, Betonfertigteile,
Bruckenlagern und Kranbahnschienen.

» Kornung 0 —4 mm

» Vergusshohen 20 — 150 mm

» statisch und dynamisch hoch belastbar

» mit Durchlaufmischpumpe gepruft

» nach 24 Stunden voll belastbar

» zertifiziert, fremd- und eigenuberwacht nach DAfStb-Richtlinie VeBMR
» hoch fliefahig, selbstverdichtend

» kontrollierte Voluminierung, kraftschlissiger Verbund

» Benzin-, Mineraldl- und Meerwasserbestandig

» Frost-Tausalzbestandig, wasserundurchlassig

» entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt

» chloridfrei und chromatarm gemal} Direktive 2003/53/EG

» Baustoffklasse A DIN 13501 fur brandschutztechnische Vermortelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Sacke je Eurotauschpalette
Artikel-Nr.: 73706
Preis:

Lieferzeit 2 Werktage



