
Vergumix Injektan Turbo Produktbeschreibung 

VerguMix Injektan Turbo ist speziell entwickelt für das Verpressen, 
Injizieren und Vergießen von Verankerungen, Gewindestangen, 
Hohlräumen unter Straßenbahnschienen und für Risse in Fels, Beton 
und Mauerwerk.           

► statisch und dynamisch hoch belastbar 

► pumpfähig 

► nach 4 Stunden belastbar 

► eigenüberwacht in Anlehnung an die DAfStb-Richtlinie  VeBMR 

► hoch fließfähig, selbstverdichtend 

► kontrollierte Voluminierung, kraftschlüssiger Verbund  

► Benzin-, Mineralöl- und Meerwasserbeständig 

► Frost-Tausalzbeständig, wasserundurchlässig 

► entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt 

► chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG 

► Baustoffklasse A1  DIN 13501 für brandschutztechnische Vermörtelungg 

 

Verpackung: 50 x 20kg Papier/PE-Säcke je Eurotauschpalette 

Artikel-Nr.: 56147 

Preis: 

Lieferzeit  2 Werktage 

 

Suchbegriffe: 

Vergussmörtel, Quellvergussmörtel, Quellmörtel, Fließmörtel, 
Untergussmörtel, Vergussmasse 


