Vergumix US 40 Produktbeschreibung

VerguMix US 40 wird verwendet wenn flieRende Mortel nicht eingesetzt
werden konnen. Z.B. Verschluss von Konenoffnungen und
Spannkanalen von Schalungsspreizen, kraftschlussiges Vermorteln Gber
Kopf, zum kraftschlissigen und wasserundurchlassigen Verbund von
Betonfertigteilen aller Art und zum Unterstopfen von Beton- und
Stahlkonstruktionen.

» Kornung 0 —4 mm

» Schichtstarken 15 — 70 mm

» statisch und dynamisch hoch belastbar

» pumpfahig

» nach 24 Stunden voll belastbar

» eigenuberwacht in Anlehnung an DAfStb-Richtlinie VeBMR
P plastisch, standfest

» kontrollierte Voluminierung, kraftschlissiger Verbund

» Benzin-, Mineraldl- und Meerwasserbestandig

» Frost-Tausalzbestandig, wasserundurchlassig

» entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt

» chloridfrei und chromatarm gemalf} Direktive 2003/53/EG

» Baustoffklasse A DIN 13501 fur brandschutztechnische Vermortelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Sacke je Eurotauschpalette
Artikel-Nr.: 73725
Preis:

Lieferzeit 2 Werktage

Suchbegriffe:

Unterstopfmartel, Quellmortel, Verschlussmortel



