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VerguMix Fuge
Quellmortel thixotrop

Produkt-
beschreibung:

Anwendungsgebiete:

Produktmerkmale/
Vorteile:

Produktdaten:

Bezeichnung/Type:
Kornung:
Dichte/Verbrauch:
Wassermenge:

Lieferform:
Entsorgung

Lagerbedingungen/
Lagerfahigkeit:

Verarbeitung:

Untergrund:

Mischwasser:

Mischen:

) Eingetragenes Warenzeichen

der Fa. Pagel Spezialbeton Essen

) Eingetragenes Warenzeichen
der Fa. P&T Neuss

)’ Eingetragens Warenzeichen
der Fa. GCP Germany GmbH

)* gilt nur fiir Fuge C 55/67
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VerguMix Fuge ist ein Technischer Quellmértel als gebrauchsfertige Trockenmischung aus
hochwertigem Portlandzement (DIN 1164/EN 197), speziell abgestimmten quarzitischen
Zuschlagen (EN 12620) und bauaufsichtlich zugelassenen Zusatzmitteln

VerguMix Fuge ist speziell entwickelt fir das maschinelle verschlieRen von statisch relevanten
vertikalen und horizontalen Betonfertigteilfugen insbesondere fir Seilschlaufen-
Verbindungsschienen.

technisch gleichwertig)* zu Pagel Fugenmértel VS-P)*, P&T Eurogrout Universalfiiller )7,
Philipp BETEC Thixo)’
Gleichwertigkeit bestétigt durch Materialprufanstalt fiir das Bauwesen Braunschweig)4
nach 24 Stunden belastbar 4 o

ilt nur fur Fuge C 55/67
fremd- und eigentiberwacht )o g
plastisch Thixotrop,auch bei hohen Aufbauten standfest)X1
kontrollierte Voluminierung, kraftschlissiger Verbund
Benzin-, Mineral6l- und Meerwasserbesténdig
Frost-Tausalzbesténdig, wasserundurchlassig
pumpfahig
chloridfrei und chromatarm geman Direktive 2003/53/EG
Baustoffklasse A1 DIN 4102/EN 1350-1 fiir brandschutztechnische Vermértelung

Vergumix Fuge C 55/67
0-2mm

ca. 1,85 kg/dm? bzw. Liter

13% (ca.4,5 Liter je 25 kg Sack)

Vergumix Fuge C 35/45
0-2mm

ca. 1,85 kg/dm? bzw. Liter

13% (ca.4,5 Liter je 25 kg Sack)

25 kg Pulver im Papiersack mit PE-Zwischenfolie, mit 42 Sack (1.050 kg) je Europalette
leere Verpackung kostenlos (www.interseroh.de)

mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Sackaufdruck) bei kiihler und trockener Lagerung in
unbeschadigten und ungedffneten Originalgebinden und vor direktem Sonnenlicht und Frost
geschutzt.

Die zu verfiillenden Fugen miissen sauber und fettfrei sein, lose Bestandteile sind zu entfernen. Im
Innenbereich der Seilschlaufen-Schienen ist kein Vornassen erforderlich. Die Fugenflanken
missen vor Beginn der Arbeiten vorgenasst werden und mattfeucht angetrocknet sein.

Trinkwasserqualitat

Der Mortel ist gebrauchsfertig und fur die Verarbeitung mit einer Mischpumpe konzipiert. Fur die
Einstellung der richtigen Konsistenz und der entsprechenden Wasserdosierung muss das
Ausbreitmal3 gepruft werden. Eine einfache Baustellenprifung kann mit einem handelsiblichen
PVC-Rohr @ 70 mm Héhe 100 mm durchgefihrt werden. Das PVC-Rohr anfeuchten und auf eine
glatte, nicht saugende und ebenfalls angefeuchtete Platte setzen und bis zur Oberkante mit Mortel
fullen und dann das PVC-Rohr abziehen. Der entstehende Mortelkuchen sollte einen Durchmesser
von 120 - 160 mm haben.

Wir empfehlen als Mischpumpe die Vergumat P06. Schlauchlédngen bis 70 Meter und Pumphéhen
bis 30 Meter.

Bei manueller Verarbeitung vorzugsweise in einem Zwangsmischer oder mit einem
langsamlaufendem elektr. Ruhrgerat im Mortelfass. Dabei ca. 4/5 des Wassers in den Mischer
geben, danach Trockenmdrtel und ca. 2 Minuten mischen (durch die Knetwirkung wird das
FlieBmittel aktiviert) restliches Wasser hinzugeben und weitere 2 Minuten mischen bis eine
knollenfreie plastische Konsistenz erreicht ist.
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0761 0761
Vergutech GmbH

Vergutech GmbH
Auf dem Riischau 1 Auf dem Riischau 1
D-27259 Varrel D-27259 Varrel
Werk A Werk A
0761 CPR-0591 EN 1504-6
EN 1504-3 Vergumix Fuge C 35/45
Vergumix Fuge C 55/67
CC-Mortel fir statisch relevante Klasse R4
Klasse R4 =06mm
Cl =005 c =0,05%
wauvrTsT =2,0MPa Al
Behindertes Schwinden/Quellen | = 2,0 MPa
bestanden

Massivbau und Brandschutz |

=20GPa
AL

Gefahrliche Stoffe mit 5.4
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VerguMix Fuge
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Verfullen: Die Fuge wird mit einer Verfilldise® von unten nach oben verfilllt. Die Diise bleibt dabei immer
etwas in der bereits verfillten Masse um den Mortel dabei im Fugenquerschnitt ohne
Lufteinschliisse hoch zu driicken.. Dabei wird die Diise abwechselnd nach rechts und links zu den
Fugenflanken gerichtet um eine vollsatte Verfullung zu erreichen, ein leichtes Stochern mit der
Verfillduse in der Fuge gewahrleistet ein einwandfreies Ergebnis. Nach dem Verfiillen ist der
Uberschussige Mortel mit einer Kelle abzunehmen und die Fuge glatt zu ziehen.

Die Montagehinweise in den Anlagen der Zulassungsbestimmungen sind zu beachten.
Grenztemperaturen: Untergrund-, Luft- und Mérteltemperatur +5°C bis 35°C

Tiefe Temperaturen und kaltes Mischwasser verzégern die Festigkeitsentwicklung.

Nachbehandlung: Freiliegende Flachen sofort nach dem Verfiillen gegen vorzeitige Wasserverdunstung (Wind,
Zugluft, Sonneneinstrahlung etc.) Uber einen Zeitraum von 3-5 Tagen mit geeigneten Maf3nahmen
schiutzen (Zement-Merkblatt Betontechnik B8).

Technische Daten:

Technische Daten und Empfehlungen beruhen auf unseren Erfahrungen und Forschungsarbeiten sowie Priifungen bei Materialpriifanstalten, sie sind unverbindlich und stellen kein
Vertragsverhéltnis dar. Ist nichts gesondert ausgewiesen wurden alle technischen Werte bei 20°C ermittelt. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass unsere Produkte vom Anwender auf
Ihre Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen sind. Mit Erscheinen dieses Datenblattes werden samtliche vorhergehenden Datenblatter ungiltig. Anderungen der
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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Tel.: + 49 (0) 4274-9636557 - Fax: + 49 (0) 4274-9636558

Auf dem Rischau 1 - D-27259 Varrel
www.vergumix.de - technik@vergumix.de
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