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VerguMix US 40 / US 40 Turbo
Unterstopfmortel

Produkt-
beschreibung:

Anwendungsgebiete:

Produktmerkmale/
Vorteile:

Produktdaten:

Bezeichnung/Type:
Kornung:
Dichte/Verbrauch:
Schichtstarke:
Wassermenge:

Lieferform:
Entsorgung

Lagerbedingungen/
Lagerfahigkeit:

Verarbeitung:

Untergrund:

Mischwasser:

Mischen:
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Vergumix US ist ein Technischer Quellmértel als gebrauchsfertige Trockenmischung aus
hochwertigem Portlandzement (DIN 1164/EN 197), speziell abgestimmten quarzitischen
Zuschlagen (EN 12620) und bauaufsichtlich zugelassenen Zusatzmitteln

VerguMix US wird verwendet wenn flieRende Mdrtel nicht eingesetzt werden kdnnen. Z.B.
Verschluss von Konenéffnungen und Spannkandlen von Schalungsspreizen, kraftschliissiges
Vermorteln Uber Kopf, zum kraftschlissigen und wasserundurchlassigen Verbund von
Betonfertigteilen aller Art und zum Unterstopfen von Beton- und Stahlkonstruktionen.

statisch und dynamisch hoch belastbar

pumpfahig

nach 24 Stunden voll belastbar

eigeniiberwacht in Anlehnung an die DAfStb-Richtlinie VeBMR
plastisch,auch bei hohen Aufbauhdhen standfest

kontrollierte Voluminierung, kraftschlissiger Verbund

Benzin-, Mineral6l- und Meerwasserbesténdig
Frost-Tausalzbesténdig, wasserundurchlassig

entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt

chloridfrei und chromatarm gemaR Direktive 2003/53/EG
Baustoffklasse A DIN 13501 furr brandschutztechnische Vermértelung

Vergumix US 40 Vergumix US 40 Turbo
0-4mm 0-4mm

ca. 2kg/dm3 bzw. Liter
15-60mm
ca.2,75 Liter je 25 kg Sack

ca. 2kg/dm3 bzw. Liter
15-60mm
ca.2,75 Liter je 25 kg Sack

25kg Pulver im Papiersack mit PE-Zwischenfolie, mit 42 Sack (1.050 kg) je Europalette
leere Verpackung kostenlos (www.interseroh.de)

mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Sackaufdruck) bei kiihler und trockener Lagerung in
unbeschadigten und ungedffneten Originalgebinden und vor direktem Sonnenlicht und Frost
geschutzt.

Zementschlamme, Verunreinigungen usw. durch Strahlen mit festen Strahlmitteln, Kugel-,
Hochdruckwasserstrahlen o. A. bis zum tragfahigen Korngeriist entfernen. Eine ausreichende
Abreil3festigkeit (i. M. 1,5 N/mm2) muss gewahrleistet sein. Untergrund bis zur kapillaren Séttigung
vornassen, stehendes Wasser entfernen

Trinkwasserqualitat

Der Mortel ist gebrauchsfertig und muss nur noch mit Wasser gemischt werden. Gemischt wird der
Mortel vorzugsweise in einem Zwangsmischer oder mit einem langsamlaufendem elektr.
Ruhrgeratim Moértelfass. Dabei ca. 4/5 des Wassers in den Mischer geben, danach Trockenmértel
und ca. 2 Minuten mischen (durch die Knetwirkung wird das FlieBmittel aktiviert) restliches Wasser
hinzugeben und weitere 2 Minuten mischen bis eine knollenfreie flie3fahige Konsistenz erreichtist.
Bei groReren Mengen kann auch eine Mischpumpe mit Durchlaufmischer verwendet werden. Wir
empfehlen die Vergumat PO6(nur fiir plastisch/weiche Konsistenz).

C€

0761

Vergutech GmbH
Auf dem Riischau 1
D-27259 Varrel
Werk A
EN 1504-6
Vergumix US 40 / US 40 Turbo
Verankerungsprodukt

Ausziehwiderstand =0,6 mm
Chioridi hal 0,05%
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Technische Daten:

Randlberstand: Bei hoch dynamisch beanspruchten Grund- bzw. Maschinenplatten und daraus resultierenden
Randdruckspannungen kénnen im Randuiberstand Risse und Abplatzungen auftreten die statisch
keinen Einfluss haben jedoch optisch unsauber sind. Daher den Randuberstand so gering wie
maoglich halten. 50 mm Randuberstand nicht iberschreiten.

Grenztemperaturen: Untergrund-, Luft- und Morteltemperatur +5°C bis 35°C
Tiefe Temperaturen und kaltes Mischwasser verzégern die Festigkeitsentwicklung und reduzieren
die Flief3fahigkeit.

Nachbehandlung: Freiliegende Flachen sofort nach dem Vergiel3en gegen vorzeitige Wasserverdunstung (Wind,
Zugluft, Sonneneinstrahlung etc.)iiber einen Zeitraum von 3-5 Tagen mit geeigneten Maf3nahmen
schitzen (Zement-Merkblatt Betontechnik B8).

Technische Daten und Empfehlungen beruhen auf unseren Erfahrungen und Forschungsarbeiten sowie Priifungen bei Materialpriifanstalten, sie sind unverbindlich und stellen kein
Vertragsverhéltnis dar. Ist nichts gesondert ausgewiesen wurden alle technischen Werte bei 20°C ermittelt. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass unsere Produkte vom Anwender auf
Ihre Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen sind. Mit Erscheinen dieses Datenblattes werden samtliche vorhergehenden Datenblatter ungiltig. Anderungen der
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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Tel.: + 49 (0) 4274/963 65 57 - Fax: + 49 (0) 4274/963 65 58

Auf dem Rischau 1 - D-27259 Varrel
www.vergumix.de - technik@vergumix.de




