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Vergumix EP Decklack ist ein niedrig viskoser, 2-komponentiger
Reaktionsharzkunstoff, I6semittelfrei

Vergumix EP Universal ist speziell entwickelt als Beschichtungsmaterial fur
zementgebundene Untergriinde wie Beton oder Zementestriche im Innen- und
AulRenbereich
hohe Haftung auf Beton
zahhart, hohe Abriebfestigkeit
bestandig gegen Seewasser, zahlreiche Laugen, verdiinnte Séuren,
MineralOle, Schmier- und Treibstoffe sowie viele Losemittel
hohe Dichtigkeitgegen Chloride
bei UV-Einwirkung ist mit einer gewissen Farbtondnderung zu rechnen
Vergumix EP Universal darf im Temperaturbereich: -40°C bis + 120°C (max.
Langzeittemperatur + 72°C und max. Kurzzeittemperatur + 120°C) eingesetzt
werden
2-komponentig Epoxidharzbasis, I6semittelfrei
RAL 7032 kieselgrau, (andere Farbtone moglich)
1,75 kg/dm3bzw. Liter /ca. 600g/m?
ca. 700 mPas
> Betonbruch
>80 Einheiten
6 kg Kombiblecheimer
12 Monate ab Herstellungsdatum bei kihler und trockener Lagerung in
unbeschadigten und ungedffneten Orginalgebinden und vor direktem
Sonnenlicht geschitzt bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.
Vor Frost schiitzen.

+ 10°C min./+ 30°C max des Weiteren ist darauf zu achten, dass sich die
Untergrundtemperatur 3°C oberhalb der Taupunkttemperatur befindet.

+10°C min./+ 30°C max. die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht tibersteigen.

Vergumix EP Decklack sollte vor der Verarbeitung temperiert (ca. + 20°C)
gelagertwerden.
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Einbau/Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken, griffig, sauber, tragfahig und frei von trennenden
Substanzen wie Fetten, Olen etc. sein. Die Beschichtung erfolgt auf einen vorbereiteten
und grundierten Untergrund (mit Vergumix EP Universal bzw. EP Universal F). Je nach
Vorbereitungsart entstehen unterschiedlich raue Oberflaichen, was den
Materialverbrauch beeinflusst.

Innerhalb der Uberarbeitungszeit kann die Beschichtung direkt auf die Grundierung
aufgebracht  werden. Wird der Uberarbeitungszeitraum (berschritten, muss die
grundierte Flache entweder im frischen Zustand mit feuergetrocknetem Quarzsand
abgestreut oder nach Aushéartung durch Schleifen etc. fir einen weiteren Auftrag
vorbereitet werden

Die Harterkomponente komplett in die Stammkomponente flieRen lassen. Mit einem
langsam drehenden Rihrwerk wird griindlich gemischt. Dabei ist darauf zu achten, dass
auch vom Boden und von den Seiten her griindlich aufgerihrt wird, In ein anderes Gefaf
umtopfen und nochmals grindlich durchmischen. Gesamtmischzeit ca. 5 Minuten.

Das Produkt wird auf die vorbereitete Flache gegossen, mit einem Gummischieber
aufgetragen und mit kurz- oder mittelflorigen Walzen gleichméRig im Kreuzgang verteilt.
Bei groReren Flachen ist darauf zu achten, dass rechtzeitig angearbeitet werden muss,
umAnsatzspuren zu minimieren.

Die Flache muss wahrend der gesamten Erhartunsgsphase vor dem direkten Kontakt
mit Wasser geschiitzt sein.

Sicherheitshinweise: Das Produktist nur fir gewerbliche Verwender zugelassen.

Fur die sichere Handhabung von Epoxidharzen und Hartern empfehlen wir prinzipiell die
Beachtung folgender Merkblatter: BG-Regel BGR 227, Tatigkeiten mit Epoxidharzen
(Hrsg.: Berufsgenossenschaften der Chemischen Industrie).

Weiterhin sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und Okotoxikologischen Daten den spezifischen Sicherheitsdatenblattern zu

entnehmen.
Technische Daten:

Temperatur Verarbeitungszeit Uberarbeitungszeiten Aushértung
30°C 20 - 30 Minuten mind. 6 - 10 Stunden max. 12 Stunden 3 Tage
20°C 40 - 60 Minuten mind. 12 - 20 Stunden max. 24 Stunden 7 Tage
10°C 80 - 120 Minuten mind. 24 - 36 Stunden max. 48 Stunden 10 Tage

Technische Daten und Empfehlungen beruhen auf unseren Erfahrungen und Forschungsarbeiten sowie Priifungen bei Materialprifanstalten, sie sind unverbindlich und stellen kein
Vertragsverhaltnis dar. Ist nichts gesondert ausgewiesen wurden alle technischen Werte bei 20°C ermittelt. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass unsere Produkte vom Anwender auf
lhre Eignung fir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen sind. Mit Erscheinen dieses Datenblattes werden samtliche vorhergehenden Datenblétter ungiiltig. Anderungen der
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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