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Pack RAILSYSTEMS Sicherheitsdatenblatt
cmb geméaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.01.2016 Vers.Nr.: 6 Uberarbeitet am: 14.01.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
- Handelshame: RailGrout 625 Schienenlagerverguss - Harterkomponente

* Artikelnummer: V2615H
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Reparaturmortel
Acrylharz

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
- Hersteller/Lieferant:

1Q-Pack GmbH

An der Plischweberei 50

D-47929 Grefrath

Tel.: +49 (0)2158/6923-241

Fax: +49 (0)2158/9623-242

e-mail: info@ig-rail.de

- Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Nord
* 1.4 Notrufnummer: +49 (0)551 19240

: ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
: Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

* Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschadlich

R20/21/22:  Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Berihrung mit der Haut.

Xi; Reizend

R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich.
F; Leichtentziindlich

R11: Leichtentziindlich.

R33: Gefahr kumulativer Wirkungen.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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: Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

: Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methylmethacrylat

: Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaRB den &rtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 80-62-6 Methylmethacrylat 50-100%
EINECS: 201-297-1 1| Xi R37/38; [ Xi R43; [§|FR11
Reg.nr.: 01-2119452498-28 @® Flam. Lig. 2, H225; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin

Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin 2,5-5%
EINECS: 202-805-4 T R23/24/25

Reg.nr.: 02-2119716664-36-XXXX | R33-52/53

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331; @ STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic
3, H412

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdlen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Schaum
Sand
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum
bek&ampfen.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
: 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Polymerisation unter Warmeentwicklung.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenwasserstoffe
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

: 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Far ausreichende Liftung sorgen.
Personliche Schutzkleidung tragen.
Zindquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Far ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waBrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
(Fortsetzung auf Seite 4)

DE —



Seite: 4/9

Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.01.2016 Vers.Nr.: 6 Uberarbeitet am: 14.01.2016

Handelsname: RailGrout 625 Schienenlagerverguss - Harterkomponente

(Fortsetzung von Seite 3)

: 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
* Anforderung an Lagerraume und Behilter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Maximale Lagertemperatur: 25 °C
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* 8.1 Zu Uiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methylmethacrylat

AGW | Langzeitwert: 210 mg/m3, 50 ml/m3
2(l);DFG, EU, Y

2082-81-7 1,4-Butandioldimethacrylat
MAK | vgl.Abschn.IV
- DNEL-Werte
80-62-6 Methylmethacrylat
Dermal |DNEL Dermal |13,67 mg/kg/d (-)
Inhalativ| DNEL Inhalation|210 mg/m3 (-)
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Bei Uberschreitung des arbeitsplatzbezogenen Grenzwertes Atemschutz anlegen.
- Empfohlenes Filtergerét fiir kurzzeitigen Einsatz: Filter A
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestédndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation. (EN 374)

- Handschuhmaterial Butylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Augenschutz:

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

DichtschlieBende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: FlUssig
Farbe: Farblos
 Geruch: Unangenehm
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
" pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -48 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: 10 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Zindtemperatur: 430 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 2,1 Vol %
Obere: 12,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 38,7 hPa
* Dichte bei 20 °C: 0,94 g/cm3

- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C:
Kinematisch:

- 9.2 Sonstige Angaben

1 mPas
Nicht bestimmt.
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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*10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Polymerisation unter Warmeentwicklung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Reaktionen mit Peroxiden und anderen Radikalbildnern.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Kohlenwasserstoffe
- Weitere Angaben: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
80-62-6 Methylmethacrylat
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 5000 mg/kg (kan)
Inhalativ | LC50 (4h) [29,8 mg/I (rat)
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
Oral LC50 1650 mg/I (rat)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50 (4h) [1,5 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét:
80-62-6 Methylmethacrylat
EC50 (48h) |69 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (96h) | 170 mg/l (Selenastrum capricornutum)
EC3 (16h) [100 mg/l (Scenedesmus subspicatus od. quadricauda)
ECO 100 mg/I (Pseudomonas pudita)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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NOEC 37 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96h) |> 79 mg/I (fish)
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
LCO (96h) ‘100 mg/l (fish)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdlnnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
* 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
MuB unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.

- Européischer Abfallkatalog
07 02 08* |andere Reaktions- und Destillationsriickstande

1501 10* |Verpackungen, die Rickstadnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsféahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Entsorgung gemanB den behdrdlichen Vorschriften.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Aceton, Ethylacetat

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
*14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1247

* 14.2 OrdnungsgemaéBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT

- IMDG METHYL METHACRYLATE MONOMER,
STABILIZED

- 1ATA Methyl methacrylate monomer, stabilized

* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Gefahrzettel 3

* 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fllssige Stoffe
- Kemler-Zahl: 339
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

* 14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang i
des MARPOL-Ubereinkommens und gemanB

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
: Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500

ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E

- IMDG

* Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation": UN 1247 METHYLMETHACRYLAT,

MONOMER, STABILISIERT, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
Il 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- GISCODE: RMA 20
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Relevante Sitze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen bei lAngerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R11 Leichtentzindlich.

R23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R33 Gefahr kumulativer Wirkungen.

R37/38  Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R52/53  Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz

* Abkiirzungen und Akronyme:
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Agquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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