Vergumix EP Verguss Produktbeschreibung

Vergumix EP Verguss ist ein flie3fahiger, 2-komponentiger
Reaktionsharzkunstoffmortel, gepruft nach DIN EN 1015-11; DIN EN
13412; in Anlehnung DIN 52450

Vergumix EP Verguss ist speziell entwickelt fur das Untergiel3en von
Rippenplatten und kontinuierlichen Stahllamellen bei Gleisbefestigungen
und Krananlagen sowie Hochregallagerbediengeraten. Vergumix EP
Verguss eignet sich auch fur den Unterguss von Stralenbahnschienen
sowie generell fur den Unterguss von Bruckenlagern, Stahlstutzen,
Maschinen, den Verguss zwischen Stahlplatten, das Vergie3en von
Unterflurfeuern und Verkehrsleitsystemen in Beton oder Asphalt, etc.

» statisch und dynamisch hoch belastbar

» verarbeitbar bis + 5°C

» nach 24 Stunden voll belastbar

» selbstverdichtend

» hoch flieRfahig

» bestandig gegen eine Vielzahl von Laugen und Sauren
» Benzin- und Mineralolbestandig

» Meerwasserbestandig

» Frost-Tausalzbestandig

Verpackung: 20 kg Kombiblecheimer
Artikel-Nr.: V2420
Preis: 106,00 €/Gebinde + MwSt.

Lieferzeit 2 Werktage



